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1. Benaming en funktie van de onderdelen (fig.
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14.
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fig. 1

. Handwiel

. Ontkoppelingsbeugel van de spoeler
. Ashals van de spoeleras

. Garenklosjeshouders

. Spoelervoorspanning

. Draadgeleidingen

. Armdeksel N

. Draadhefboomoog

. Schakelaar voor naailamp

. Voorplaat

. Draadoog

. Bevestigingsschroef van het bovenste

gedeelte van de naaivoet
Naaivoetbovengedeelte met naai-
voet

Steekplaat

Schuifplaat

Transporteur

Naald

18.
19.
20.
21,
22.
23,
24.
25.
26.

27
28.

29,

30.

31

1)

Draadgeleiding
Naaldbevestigingsschroef
Aanduiding van de klasse
Draadspanner
Programmakeuzeknop

Plaat met patronen
Steekregelaarknop

Schakelaar voor achterwaartse steek
Verzinkschakelaar van de transpor-
teur

Kijkglaasje

Ontkoppelingsschroef van het hand-
wiel

Machinecode

(letter- en cijfercombinatie)
Hefboom voor het oplichten van de
naaivoet

Stofaandrukstang

aankoop van onderdelen bij uw speciaal-zaak a. u. b. het model, bv. v,
8014/29-AH 34516 en de machinecode met letter- en cijfercombinatie aangeven.

14. Het insteken van de bovendraad
(fig. 14)

Let u er op, dat de naaivoet en de naald
zich in de hoogste stand bevinden. Bij
het insteken handelt u in de volgorde
van de gestallen. Het uiteinde van de
draad van voren naar achteren door het
oog van de naald steken. Laat de draad
er ongeveer 10 cm uithangen.

fig. 14

15. Het omhooghalen van de onder-
draad (fig. 15, 16, 17 en 18)

Zet de hefboom voor het oplichten van
de naaivoet “L" in stand 3.
Stand 1 = naaistand

Stand 2 — om te borduren en te
stoppen (zonder naaivoet)

fig. 15

Het doorgestoken uiteinde van de bo-
vendraad losjes naar voren vasthouden
Het handwiel eenmaal naar u toe rond-
draalen en tegelitkestiid de bovendsaad
zachtjes aantrekken, dan boven- en
onderdraad zijwaarts onder de naai-
voet leggen.
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Het knoopsgat met ingelegd koord.

Bovendraad: katoengaren Nm 50/3
draads.

Bovendraadspanning: enigszins losjes.
Onderdraadspanning: normaal.
Steeklengte: heel klein (steek aan steek).
Volgorde van handelen zoals boven.

Om een betere duurzaamheid en een
mooiere uitvoering te verkrijgen, laat
men hier een koord of een dikke draad
meelopen. De draad wordt door de
draadgeleiding voor aan de voet inge-
stoken, ' naar achteren getrokken en
daarna bij het naaien overgestoken.
Na de handeling “omdraaien van de
stof” en bij het naaien van de eerste
trens, trekt u de meeloopdraad zacht-
jes aan, zodat u een zuivere trens kunt
naaien. Het verdient annbeveling, hel
knoopsgat van binnenuit tegen de kant
van het stuk te naaien, zodat het koord
zich rond het uiteinde van het knoops-
gat kan leggen, dat aan de grootste
belasting is blootgesteld.

28. Het aanzetten van knopen (fig. 41)

Keuzeknop op 6

Steeklengte 0

Transporteur verzonken

Naaivoet: knopenaannaaivoet N° 014

Het aanbrengen: De knopenaannaai-
voet wordt met duim en wijsvinger zij-
delings zo beetgepakt, dat de korte
rechte tenen naar uw handpalm wijzen
(Zie verder H. 19 punt 2)

— Knoop onder de naaivoet leggen

— Naald bij linkse instek in het linker-
gat van de knoop steken

— Naald door langzaam aan het hand-
wiel te draaien, in het rechtergat
van de knoop steken

— Ligging van de knoop onder de naai-
voet eventueel korrigeren

— Nadat u de machine in werking heeft
gesteld, gaat het aannaaien en ver-
sterken van de naad geheel automa-
tisch

— Verdere mogelijkheden: haakjes,
oogjes en drukknopen aannaaien
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